SZ-02

Instrukcja obstugi

Bezprzewodowe urzadzenie do pomiaru poziomu cieczy.

WiFi 802.11 b/g/n 2.4 GHz

wersja 2.4
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Informacje

Urzadzenie SZ-02 to innowacyjne urzadzenie
monitorujace poziom cieczy w zbiorniku otwartym.
Gtownie wykorzystywane w przydomowych zbiornikach
asenizacyjnych (szambach) oraz w zbiornikach wody
deszczowej. Komunikuje sie droga radiowa WiFi w
najpopularniejszym standardzie 802.11 b/g/n 2.4 GHz,
ktory jest wykorzystywany praktycznie we wszystkich
domowych sieciach bezprzewodowych.

Urzadzenie sktada sie z mikrokontrolera oraz sondy
gtebinowej, ktore sg ze sobg potaczone cienkim wezykiem.
Moze by¢ montowane wewnatrz jak i na zewnatrz
budynkéw, poniewaz zostato tak zaprojektowane, by
sprostato  zewnetrznym  warunkom  atmosferycznym
wystepujacym w naszym klimacie.

Urzadzenie nie wymaga doprowadzenia przewodu
zasilajacego, poniewaz jest zasilanie przez cztery
standardowe baterie w rozmiarze AA tzw.: “paluszki”.
Takie rozwiazanie zapewnia nieprzerywalna prace przez
prawie cztary lata. Zasilanie jest monitorowane przez samo
urzadzenie i potrafi okresli¢ stopien roztadowania baterii.

Dodatkowo urzadzenie zostato wyposazone w czujnik
temperatury dzieki ktoremu uzytkownik moze obserwowac
temperature w otoczeniu urzadzenia.



W celu poprawnej konfiguracji oraz instalacji
urzadzenia nalezy wykona¢ kolejno kroki zawarte w
niniejszej instrukcji:

Krok 1 - rejestracja,

Krok 2 - konfiguracja sieci WiFi,

Krok 3 - instalacja urzadzenia.



Rejestracja

Rejestracja uzytkownika jest krokiem
jednorazowym. Gdy jesteS juz  zarejestrowanym
uzytkownikiem i chcesz zarejestrowac tylko kolejne

urzadzenie to zaloguj sie do Panelu uzytkownika i dodaj
je w sekcji Urzadzenia.

Proces rejestracji tworzy konto uzytkownika w
systemie centralnym i przypisuje do niego urzadzenie oraz
jest takze momentem rozpoczecia rejestrowania
pomiarow. Dzieki rejestracji uzytkownik bedzie miat
dostep do pomiarow zebranych ze wszystkich swoich
urzadzen zarowno w komputerze, laptopie jak i w telefonie
oraz na innych urzadzeniach z systemem Android takimi
jak: tablety, telewizory, zegarki, radia samochodowe,
lodowki itp.

Aby rozpocza¢ rejestracje nalezy przy pomocy
przegladarki internetowej wejs¢ na strone o adresie
www.mojdomek.eu i skorzystaé z przycisku Zarejestruj sie
w celu uruchomienia kreatora.

Kreator sktada sie z kilku prostych krokéw, a
szczegOty z nimi zwigzane znajduja sie w opisie kazdego z
nich.


http://www.mojdomek.eu/

Podaj numer identyfikacyjny urzadzenia znajdujacy sie pod
pokrywa sterownika oraz jego nazwe. Okresl tez rodzaj
pomiaru czy interesuje Cige przyrost poziomu cieczy czy
spadek.

@ Urzgdzenie

Wstep

Urzgdzenie
Uzytkownik Numer ID Nazwa urzgdzenia
Podsumowanie Spod pokrywy np. M6j domek
Rodzaj pomiaru

wybierz

ADRES

Adres

ulica i nrdomu
Kod pocztowy Miejscowosé
kod pocztowy miejscowosé
Kraj

wybierz

Strona rejestracji - “Urzqdzenie”



Podaj imie i nazwisko, a takze adres email, ktory
skojarzymy z Twoim kontem. Email oraz hasto postuzy
Tobie do zalogowania sie do Panelu uzytkownika.

@ Uzytkownik

Wstep
Urzgdzenie
Uzytkownik
Podsumowanie
Imie Nazwisko
imie nazwisko
Adres Email
email
Hasto
hasto

Powtérz hasto
hasto

ANKIETA

W jaki sposob dowiedziates sig o naszym produkcie?

udziel odpowiedzi

Strona rejestracji - “Uzytkownik”



Nastepny krok poinformuje Ciebie o przestaniu wiadomosci
aktywacyjnej na Twoj adres email.

@ Podsumowanie

Wstep

Urzqdzenie

Podsumowanie

Strona rejestracji - “Podsumowanie”

Sprawdz skrzynke pocztowa i kliknij na link znajdujacy sie
w wiadomosci. Ta czynnos¢ zakonczy proces rejestracji.

&

Proces rejestraciji zostat zakoriczony pomysinie. Teraz mozesz zalogowag sie na swoje konto i skonfigurowaé
urzgdzenie. Zyczymy mitego uzytkowania naszego systemu.

Przejdz do logowania @

Strona zakoriczenia procesu rejestracji.



Konfiguracja sieci WiFi

Konfiguracja urzadzenia polega na wprowadzeniu do
jego pamieci nazwy domowej sieci bezprzewodowej oraz
hasta. Konfiguracja nie jest jednorazowa i mozna
wykonywa¢ ja wielokrotnie na przyktad w przypadku
zmiany nazwy lub hasta sieci WiFi.

Konfiguracje przeprowadza sie za pomoca
komputera, laptopa lub telefonu z bezprzewodowym
dostepem do sieci internet.

W pierwszym kroku nalezy wprowadzi¢ urzadzenie w
tryb konfiguracji poprzez wtozenie baterii do urzadzenia.
Nastepnie w «ciqggu 5 minut nalezy przeprowadzic¢
konfiguracje, poniewaz dalszej kolejnosci urzadzenie
przejdzie w tryb pomiaru.

W drugim kroku korzystajac z komputera lub
telefonu nalezy wyszukaé sie¢ bezprzewodowa o nazwie
mojdomek oraz potaczy¢ sie z nig. SieC ta jest siecig
otwarta wiec mozna sie z nig potaczy¢ nie podajac hasta.



Ustawienia

Sieci zwykle i bezprzewodowe
e Wi-Fi s = . =3 = mojdomek
4 (] Potaczono (] Potaczono
a Bluetooth = T = T
8 Zopisana 8 Zopisana
@ Uzycie danych % jdomek % W
y y &  moj omek s — i
» _ a8 ) T e W

taczno$é Xperia™

T o — a8 —T

Wiecej —

“a =

Urzadzenie

! M otlwi

Podtqczenie do sieci “mojdomek” na telefonie z systemem Android.

Kolejnym krokiem jest otwarcie przegladarki
internetowej i wejscie na strone o adresie 192.168.1.10

92.168.1.10

S 1
6

C ® 192.168.1.10

Przeglgdarka internetowa z wpisanym adresem.

W pierwszej kolejnosci nalezy wybrac typ sieci
bezprzewodowej (zmiana tego parametru moze skutkowac
koniecznoscia ponownego potaczenia z siecia mojdomek).

Nastepnie nalezy wybraé nazwe sieci domowej oraz
wprowadzic hasto.
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W ostatnim kroku nalezy wybrac¢ czas miedzy
odczytami. Domyslne ustawienia zapewniaja najdtuzszy
czas dziatania na bateriach.

Zapisanie ustawien konczy proces konfiguracji i

powoduje restart urzadzenia,

procesu wykonywania pomiarow.

a zarazem rozpoczecie

Wybierz standard sieci WiFi akrywny w
Twoim punkcie dostepowym.
W przypadku standardu "b” uzyskasz
najlepszy zasieg i czas dziatania na
bareriach ale nie wszystkie urzadzenia

Wybierz 2 listy ponizej nazwe Tulojej sieci
bezprzewodowej. Jezli Twoja sie¢ nie
znajduje sie na niej 2aznacz ostatnie pole.

Potaczono 2 siecia pewmaid
Otrzymany adres [P: 192.168.0.102

Ustal jak czesto urzadzenie ma dokonyuac

dostgpowe go wspieraja.

Lista sieci WiFi
W gl N - o
[

Pamietaj, 2e im czestszy pomiar fym krérsza
praca na bareriach.

Standard Wifi

Honfiguracja
802.1In -

180 minut -

B T

Mozesz fe2 sprawdzié c2y pojawita sie
aktualizacja nmg__ramm_u_ania dla Tojego

Konfiguracja urzqdzenia w przeglqdarce (system Android).

W celu sprawdzenia poprawnosci przeprowadzonej
konfiguracji zaleca si¢ umieszczenie urzadzenia nieopodal
punktu dostepowego (router, access point) aby znajdowato
sie w zasiegu sieci WiFi. Po czym nalezy zalogowac sie do
panelu uzytkownika na stronie www.mojdomek.eu (przy
pomocy adresu email i hasta podanego podczas rejestracji
urzadzenia - rozdziat Rejestracja). W menu przejs¢ do
sekcji Urzadzenia / Lista urzadzen i klikna¢ przycisk
szczegoty.
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@ Lista urzgdzen

@ Informacje - » o )
Nazwa Miejscowosé Max Alarm Zapet. Temp. Napiecie Szczegoty

O Uzytkownik
Domek Kazmierz 200 130 40% 82500°C 518V

@ Urzqdzenia

Lista urzqdzen

Kreator nowego urzqdzenia

$® Powiadomienia SMS v

Q@ Wsparcie v

Lista urzqdzer w panelu uzytkownika.

Otworzy sie strona konfiguracji urzadzenia i na
pierwszej zaktadce Informacje znajduja sie dane ostatnio
wykonanego pomiaru. Jesli data i czas sa odpowiednie,
oznacza to poprawna konfiguracje sieci bezprzewodowej
WiFi oraz poprawne dziatanie urzadzenia.

Informacje Konfiguracja Kalibracja Lokalizacja Historia

Identyfikator urzqdzenia

Zapetnienie zbiornika Napiecie baterii
40 % 5118 V

Ostatni pomiar

2020-03-1218:45:44 %

Informacje o urzqdzeniu z widocznym polem Ostatni pomiar.
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Wazne:

e urzadzenie mozna zawsze wprowadzi¢c w tryb
konfiguracji poprzez wyciagniecie na dwie minuty
jednej baterii i ponowne jej wtozenie.

e urzadzenie moze miec¢ problemy z potaczeniem gdy
sie¢c domowa posiada dodatkowe zabezpieczenia lub
reguty bezpieczenstwa. W tym celu nalezy zasiegnac
pomocy administratora sieci.
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Instalacja urzadzenia

Stopien trudnosci instalacji urzadzenia w zbiorniku
w duzej mierze zalezy od konstrukcji, dostepu oraz
lokalizacji zbiornika. Jest to proces indywidualny,
natomiast w tym rozdziale zostana opisane podstawowe
informacje w jaki sposdb go poprawnie przeprowadzic.

Schemat instalacji urzqdzenia.
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Mikrokontroler H w obudowie wraz z bateriami musi
by¢ zlokalizowany poza zbiornikiem [@ i jest przystosowany
do pracy na zewnatrz budynkéw. Obudowa posiada typ
ochrony IP55, ktéry zapewnia ochrone przed pytem oraz
przed niewielkimi bryzgami wody. Zatem, o ile jest to
mozliwe, nalezy zminimalizowa¢ mozliwos¢ dostania sie
wody do wnetrza obudowy oraz umiesci¢ urzadzenie w
zacienionym miejscu. Gdy urzadzenie bedzie pracowato w
miejscu narazonym na opady albo wilgotnym nalezy
dodatkowo szczelnie zamknac je w worku foliowym.

Komunikacja odbywa sie bezprzewodowo yA
urzadzeniem dostepowym E (router, access point)
znajdujacym sie w budynku i majacym aktywne potaczenie
Z siecig Internet.

Sonda B zostata odpowiednio docigzona poniewaz
musi zosta¢ umiejscowiona na dnie zbiornika w pozycji
lezacej. Jest to urzadzenie mechaniczne, na ktore dziata
cisnienie stupa wody. Wazne jest by podczas instalacji nie
uszkodzi¢ wezyka taczacego [@ oraz unika¢ mocnych zagieé
i zagniecen. W razie potrzeby dtugos¢ wezyka mozna
skroci¢. Droznos¢ wezyka ma kluczowy wptyw na jakos¢ i
doktadnos¢ dokonywanych pomiaréw, poniewaz nim
wtasnie przekazywane jest cisnienie z sondy do
mikrokontrolera.

Przed przytaczeniem wezyka nalezy wdmuchnac
powietrze w kierunku sondy i odczekac kilka sekund w
celu wyrownania cisnienia (nie nalezy stosowac
kompresora co moze ja uszkodzic). Nastepnie wezyk trzeba
potaczyc¢ z kontrolerem zaktadajac go na metalowy krociec

15



i skrecajac nakretka do samego konca. Nalezy jednak
pamieta¢, Zze w momencie taczenia sonda nie moze by¢
zanurzona w zbiorniku, poniewaz nie bedzie dokonywata
poprawnych pomiardw.

Wezyk nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Mozna go zakopa¢ w ziemi lub umiescic
pod kostkami brukowymi, ptytami chodnikowymi, deskami

itp.

16



Monitoring

Poziom zapetnienia zbiornika mozna monitorowad
online poprzez przegladarke internetowa. W tym celu
nalezy zalogowac sie do panelu uzytkownika na stronie
www.mojdomek.eu i z menu wybra¢ Urzadzenia. Na liscie
urzadzen w ostatniej kolumnie klikna¢ ikone Szczegoty.

Nazwa Miejscowosé Max Alarm Zapet. Temp. Napiecie Szczegoty

Domek Kazmierz 200 130 40% 82500 °C 518V @

Lista zarejestrowanych urzqdzen

Nastepnie na zaktadce Historia klikna¢ przycisk Otwoérz
wykres

Informacje Konfiguracja Kalibracja Lokalizacja Historia

=

Historia z przyciskiem “Otworz wykres”
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Otworzy sie strona, na ktérej znajduje sie:
e wykres zapetnienia zbiornika,

e temperatura otoczenia,
e napiecie zasilajace baterii.

Lo Ostatnio oprozniane: 2020-03-02 14:06:38
OJ O | | I e Przewidywane oproznienie: 2020-03-23 12:16:13

Ewa Nowak: Dane z: 2020-03-12 18:37:50

miesigc

s
(@}

Ne)

|

I]II‘HI\ |
(@]

I~

H‘

Wykres pomiaréw czujnika.

Strona monitorujaca nie wymaga logowania, wiec
mozna ja umiesci¢ w zaktadce Ulubione lub umiescic skrot
na pulpicie.
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Kalibracja czujnika

Urzadzenie jest wstepnie skalibrowane, jednak ze
wzgledu na duza ilos¢ czynnikéw zewnetrznych kazdy
czujnik powinien zosta¢ skalibrowany ponownie po
poprawnie przeprowadzonej instalacji. Jesli nie jest znana
doktadna wewnetrzna wysokos¢ zbiornika, nalezy przyjac
wartos¢ 100 cm. Poziom zapetnienia zbiornika podawany
jest w procentach wiec wysokos¢ w centymetrach spetnia
role tylko informacyjna.

Nalezy obserwowac zapetnienie zbiornika i zleci¢
catkowite opréznienie zbiornika firmie asenizacyjnej.
Doktadny moment opréznienia mozna odczytaé z wykresu z
pozycji Ostatnio oprézniane.

Ostatnio oprozniane: 2020-03-02 14:06:38

Przewidywane oproznienie: 2020-03-23 12:16:13
Dane z: 2020-03-12 18:37:50

Kluczowe daty z historii pomiaréw czujnika.

Kalibracja nie musi by¢ wykonana natychmiast po
oproznieniu zbiornika, mozna jej dokona¢ w dowolnym
momencie. W tym celu nalezy zalogowac sie do panelu
uzytkownika poprzez strone www.mojdomek.eu i z menu
wybra¢ pozycje Urzadzenia. Klikajac na przycisk
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Szczegoty przechodzimy do edycji, a nastepnie nalezy
przejs¢ na zaktadke Konfiguracja gdzie trzeba wprowadzi¢
wewnetrzng wysokos¢ zbiornika oraz wartos¢ alarmowa,
ktora powinna by¢ mniejsza o okoto 10%.

Informacije Konfiguracja Kalibracja Lokalizacja Historia

Nazwa lokalizacji

Domek
Wysokos¢ zbiornika Poziom alarmu
100 cm 90 cm

Rodzaj pomiaru

przyrost poziomu cieczy v

Konfiguracja zbiornika.

Nastepnie nalezy przejs¢ na zaktadke Kalibracja i
wprowadzi¢ nowe wartosci do poziomu A bedacego dolng
zaobserwowang wartoscia oraz poziomu B bedacego gorna.

Poziom B

Skrajne wartosci zmierzone przez czujnik.

20



Dla uproszczenia mozna przyja¢, ze maksymalna
wartos¢ byta godzine przed opréznieniem zbiornika, a
minimalna godzing po.

Poziom Data i godzina pomiaru Pomiar

Poziom B v 2020-03-02 (] 13:00 100 cm
Poziom Data i godzina pomicaru Pomiar

Poziom A v 2020-03-02 (| 15:00 1 cm

Kalibracja czujnika poprzez modyfikacje poziomu A oraz B.
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Instalacja aplikacji

Aplikacja umozliwiajaca ciagty podglad stanu
zapetnienia zbiornika dostepna jest na urzadzenia z
systemem Android. Mozna ja pobrac ze sklepu Google Play
za darmo i umiesci¢ na pulpicie swojego urzadzenia w
postaci widzetu.

» Goog|e P|ay Wejdz do sklepu Google Play

< mojdomek

wyszukaj aplikacje Moj

Méj Domek
domek @ One Byte
10%
Méj Domek
One Byte . PR
H Peci3 zainstaluj ja,

ZAINSTALUJ

Méj Domek
. 7 One Byte
a nastepnie otworz H Peci3
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é% Méj Domek

Ustawienia wybierz ustawienia

Pobieraj takze przez GSM

wybierz pobieranie danych [ zezwaiana pobieranie danych
przez telefonie komoérkowa. B
prZGZ GSM Moze powodowaé naliczanie
dodatkowych optat.

o Informacje Identyfikator uzytko ZlOkaliZUj SWO] nriD w

© Uzytkownik panelu uzytkownika

Dane osobowe Imie

UZYTKOWNIK

i wprowadz go do aplikacji \dentyfikator

™

Dane uzytkownika ..
Jan Kowagki stuknij palcem w Dane
jan.kowalski@gmail.com UZ'ytkownika _ pojawiq Sie

ul. Testowa 1 .
12-345 Miasteczko Twoje dane

23



Widzety @ Q

wroc¢ na pulpit i przytrzymaj
palcem pusty obszar, a 6j 2x2  Panel zarzadz.. 4x1
nastepnie wybierz widzet 2

Informacja podstawowa

Gopetienie 2brnia W~ okresl informacje jakie ma

Gdrna linia

Nastepne oprdznienie przedStaWiaé

Dolna linia
Temperatura
Kolor wody
Niebieska ,

PN
15 dni femu

dostosuj potozenie i rozmiar 0% |
o (<)

J

One Byte
www.mojdomek.eu
2020

24



